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Hier hat Qualität Tradition

Stierlen CoolSet
Speisenverteilung mit Kaltkomponenten-System

Wirtschaftlichkeit, die kalthält

Das CoolSet besteht aus einem mit Kältegel gefüllten Unterteil, in das ein Teller 
eingestellt werden kann. Wahlweise ist es mit einer einwandigen oder einer doppel-
wandigen, zusätzlich isolierenden Abdeckhaube erhältlich. (Mit einer doppelwandi-
gen Abdeckhaube bleibt die Temperatur auch nach 5 Stunden unter 10 °C.) 

Das Kältespeichervolumen ist so gewählt, dass das System für eine vorgezogene 
Abendverpflegung unter Einhaltung aller HACCP-Vorschriften und für eine Verteil-
zeit von bis zu 5 Stunden geeignet ist.

Temperatursicherheit, die man messen kann:
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Stierlen CoolSet
125 Jahre Erfahrung – Ihr Vorteil

Das Stierlen CoolSet für Kaltkomponenten setzt 
einen neuen Maßstab für moderne passive 
Speisenverteilsysteme und erfüllt dabei alle 
Anforderungen der DIN 10506/10508. 

Das CoolSet besteht aus einem mit Kältegel 
gefüllten Unterteil, in das ein Teller eingestellt 
werden kann. Wahlweise ist es mit einer einwan-
digen oder doppelwandigen, zusätzlich isolieren-
den Abdeckhaube erhältlich.

Das CoolSet wird aus leichtem Hochleistungs-
kunststoff gefertigt und ist spülmaschinenfest.

Das Kältespeichervolumen ist so gewählt, dass 
das System für eine vorgezogene Abendverpfle-
gung unter Einhaltung aller HACCP-Vorschriften 
und für eine Verteilzeit von bis zu 5 Stunden 
unter 10 °C Speisentemperatur geeignet ist.

Und dabei ist das CoolSet ein echtes Leichtge-
wicht und wiegt nur 680 g. 

Damit erhöht sich das Gesamtgewicht der 
Tabletts durch die neue Kalthaltezeit kaum. 

Die Handhabung des neuen Systems ist extrem 
einfach und erfordert keinerlei Umstellung oder 
Eingewöhnung. Das CoolSet wird einfach direkt 
unter den Teller gestellt. Es werden keine weite-
ren Komponenten benötigt.

Die Systemteile sind formstabil und 100 % 
farbbeständig.

Dazu erlaubt das System die Verwendung aller 
am Markt befindlichen Teller mit einem Standard- 
durchmesser von 260 mm – unabhängig von 
Form und Tiefe des Tellers. Unser System 
gewährleistet, dass der Teller beim Verzehr 
immer perfekt im CoolSet Halt findet – Drehen 
oder Kippen des Tellers werden durch die 
Systemform ausgeschlossen. 

Nutzbar mit allen Standardtellern (Ø 260 mm); Sicherer Halt im 
Unterteil – kein Drehen oder Kippen möglich

Wahlweise mit einer einwandigen oder einer doppelwandigen, 
zusätzlich isolierenden Abdeckhaube

Das CoolSet besteht aus einem mit Kältegel gefüllten Unterteil, 
in das ein Teller eingestellt werden kann

Alle Systemteile sind spülmaschinenfest, formstabil und 
100 % farbbeständig


