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Hier hat Qualität Tradition

Stierlen PowerSet
Speisenverteilung mit Heißkomponenten-System

Wirtschaftlichkeit, die heißhält

Unter- und Oberteil des PowerSets sind doppelwandig und bestehen aus einem  
Hochleistungskunststoff, zusätzlich besitzen sie eine PU-Schaumfüllung. 

Die im Unterteil eingelegte PowerDisk wird im Gegensatz zu den bekannten Warm-
haltekernen aus Edelstahl nur mit 95 °C mit Energie geladen – und die PowerDisk 
wiegt nur 450 g.

Anschließend gibt die PowerDisk kontinuierlich ihre Energie ab. Die abgegebene 
Energie wird im PowerSet gehalten – eine Wärmeabgabe an die Umgebung findet 
kaum statt.

Temperatursicherheit, die man messen kann:
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PowerSet
Garantiert 65° C über 60 Min.
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Stierlen PowerSet
125 Jahre Erfahrung – Ihr Vorteil

Das Stierlen PowerSet für Heißkomponenten 
setzt einen neuen Maßstab für moderne passive 
Speisenverteilsysteme und erfüllt dabei alle 
Anforderungen der DIN 10506/10508. 

Unter- und Oberteil des PowerSets sind doppel-
wandig und bestehen aus einem Hochleistungs-
kunststoff, zusätzlich besitzen sie eine 
PU-Schaumfüllung. Die im Unterteil eingelegte 
PowerDisk (Temperaturspeicherkern) wird im 
Gegensatz zu den bekannten Warmhaltekernen 
aus Edelstahl nur mit 95 °C mit Energie geladen.

Anschließend gibt die PowerDisk kontinuierlich 
ihre Energie ab. Die abgegebene Energie wird im 
PowerSet gehalten – eine Wärmeabgabe an die 
Umgebung findet kaum statt. Eine Kerntempe- 
ratur von 65 °C kann damit über 60 Minuten 
garantiert werden.

Dabei ist die PowerDisk ein echtes Leichtge-
wicht: Die PowerDisk für Teller wiegt nur 450 g 
und für die Suppentasse nur 200 g. 

Damit erhöht sich das Gesamtgewicht der 
Tabletts durch das neue PowerSet nur um 650 g. 
Eine Warmhalteschüssel mit Wachskern liegt 
dagegen im Mittel bei 1.000 g.

Die Handhabung des neuen Systems bleibt 
dabei extrem einfach und erfordert keinerlei 
Umstellung oder Eingewöhnung. Die PowerDisk 
wird einfach in das PowerSet-Unterteil eingelegt. 
Alle Teile sind selbstverständlich spülmaschinen-
fest und haben eine hohe Lebensdauer. Die 
Systemteile sind formstabil und 100 % farbbe-
ständig.

Dazu erlaubt das System die Verwendung aller 
am Markt befindlichen Teller mit einem Standard-
durchmesser von 260 mm – unabhängig von 
Form und Tiefe des Tellers. Unser System 
gewährleistet, dass der Teller beim Verzehr 
immer perfekt im Unterteil Halt findet – Drehen 
oder Kippen des Tellers werden durch die      
Systemform ausgeschlossen. 

Nutzbar mit allen Standardtellern (Ø 260 mm) 
Sicherer Halt im Unterteil – kein Drehen oder 
Kippen möglich

PowerDisk für Teller
Leichtgewicht mit 450 g – speichert Wärme 
für bis zu 90 Minuten

System besteht aus doppelwandigem 
Hochleistungskunststoff, zusätzlich mit 
PU-Schaumfüllung

Das PowerSet ist erhältlich in den Farben: 
Hellgrau     Blau            Beige                 Flieder

PowerDisk für Suppentassen (200 g)
Erwärmung: maximal 95 °C über einen 
Zeitraum von nur 2,5 Stunden 

Alle Systemteile sind spülmaschinenfest, 
formstabil und 100 % farbbeständig

PowerSet

Garantiert 6
5° C

 über 60 Min.


